Приложение № 2
к   контракту на поставку тепловой энергии

№ __-Т/17 от «__» ______ 201_ г.                                                                   

Расчетные тепловые нагрузки Заказчика (с учетом Субабонентов) по видам теплопотребления и другие технические характеристики подаваемой тепловой энергии и теплоносителя
1. Расчетные тепловые нагрузки:
	Наименование объекта, адрес
	Тепловая нагрузка (Гкал в час) / объем допустимого ограничения (до Гкал в час)



	
	Отопление
	Вентиляция
	Кондицио-нирование
	Осуществление технологических процессов
	Горячее водоснабжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	Суммарная расчетная тепловая нагрузка 0,00000 Гкал/час.
	
	


2. Режим потребления тепловой энергии и теплоносителя:

	Наименование объекта, адрес
	Макс. расход теплоносителя
	Часовое потребление воды на нужды бытового и технологического водоснабжения
	Диапазон разницы температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами

	
	
	Макс.
	Среднее
	

	
	
	0,0 т/ч
	0,0 т/ч
	Согласно температурному графику

	
	
	0,0 т/ч
	0,0 т/ч
	Согласно температурному графику

	
	
	0,0 т/ч
	0,0 т/ч
	Согласно температурному графику

	
	
	0,0 т/ч
	0,0 т/ч
	Согласно температурному графику


Показатели качества подаваемого/возвращаемого теплоносителя:
	Содержание свободной угольной кислоты
	0

	Значение рН
	8,3-9,5

	Содержание соединений железа, мг/кг, не более
	0,5

	Содержание растворенного кислорода мкг/кг, не более
	20

	Количество взвешенных веществ, мг/кг, не более
	5

	Содержание нефтепродуктов, мг/кг, не более
	1


3. Объем сетевой воды при однократном наполнении систем теплопотребления:
	Наименование объекта, адрес
	Объем (куб.м.)

	
	

	
	

	
	


	Поставщик:


	
	
	
	Заказчик:

	____________/ Е.З. Сафонов/
	
	
	
	___________/ Инициалы и фамилия /


       М.П.                                                                                          М.П.
Приложение № 3
к   контракту на поставку тепловой энергии

№ __-Т/17 от «__» ______ 201_ г.                                                                   

Температурный и гидравлический графики

Давление на границе раздела: = от 0,2 Мпа (2 кгс/см2) до 1 Мпа (10 кгс/см2); в случае передачи Заказчиком до подписания контракта в адрес Поставщика технической документации на здание/помещение, содержащее иные параметры минимального и максимального давления -  принимаются данные согласно таковой документации (проект на подключение и справка о выполнении проекта, технические условия, заключение экспертизы). 
	Отоп. зависимое, 

95-70
	
	
	
	
	
	

	Вент.зависимая, 

95-70
	
	
	
	
	
	

	Данные температурного графика 95-70 оС                                                                               

	

	Температура наружного воздуха,оС
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе (оС)                  при скорости ветра, м/с
	Температура воды в обратном трубопроводе,оС

	tн
	0-5
	5-15
	15-25
	25-35
	t2

	10
	37
	38
	40
	42
	33

	9
	38
	40
	42
	44
	34

	8
	39
	41
	43
	45
	35

	7
	41
	43
	45
	47
	35

	6
	42
	44
	47
	49
	36

	5
	43
	46
	48
	50
	37

	4
	45
	47
	50
	52
	38

	3
	46
	49
	51
	54
	39

	2
	47
	50
	53
	55
	40

	1
	48
	51
	54
	57
	41

	0
	50
	53
	56
	59
	42

	-1
	51
	54
	57
	60
	42

	-2
	52
	55
	59
	62
	43

	-3
	53
	57
	60
	63
	44

	-4
	55
	58
	61
	65
	45

	-5
	56
	59
	63
	66
	45

	-6
	57
	61
	64
	68
	46

	-7
	58
	62
	66
	70
	47

	-8
	59
	63
	67
	71
	48

	-9
	60
	64
	69
	73
	49

	-10
	62
	66
	70
	74
	49

	-11
	63
	67
	71
	76
	50

	-12
	64
	68
	73
	77
	51

	-13
	65
	69
	74
	78
	51

	-14
	66
	71
	75
	80
	52

	-15
	67
	72
	77
	81
	53

	-16
	68
	73
	78
	83
	54

	-17
	69
	74
	79
	84
	54

	-18
	71
	76
	81
	86
	55

	-19
	72
	77
	82
	87
	56

	-20
	73
	78
	83
	89
	56

	-21
	74
	79
	85
	90
	57

	-22
	75
	80
	86
	91
	58

	-23
	76
	82
	87
	93
	58

	-24
	77
	83
	89
	94
	59

	-25
	78
	84
	90
	95
	60

	-26
	79
	85
	91
	95
	60

	-27
	80
	86
	92
	95
	61

	-28
	81
	88
	94
	95
	62

	-29
	82
	89
	95
	95
	62

	-30
	84
	90
	95
	95
	63

	-31
	85
	91
	95
	95
	64

	-32
	86
	92
	95
	95
	64

	-33
	87
	93
	95
	95
	65

	-34
	88
	95
	95
	95
	66

	-35
	89
	95
	95
	95
	66

	-36
	90
	95
	95
	95
	67

	-37
	91
	95
	95
	95
	68

	-38
	92
	95
	95
	95
	68

	-39
	93
	95
	95
	95
	69

	-40
	94
	95
	95
	95
	69

	-41
	95
	95
	95
	95
	70

	Поставщик:


	
	
	
	Заказчик:

	____________/ Е.З. Сафонов/
	
	
	
	___________/ Инициалы и фамилия /


       М.П.                                                                                       М.П.
Приложение № 4                                                                                                 к   контракту на поставку тепловой энергии

№ ___-Т/17 от «__» ______ 201__ г. 

Сведения о приборах и устройствах узла учета

тепловой энергии и теплоносителя Заказчика
	№ узла учета, место монтажа (адрес объекта, трубопровод заказчика/поставщика, расстояние до границы раздела ответственности)
	Наименование приборов, тип, заводской №
	Трубопровод (подающий/

обратный)
	Фиксируемые параметры
	Дата поверки
	Дата очередной поверки

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Поставщик:


	
	
	
	Заказчик:

	____________/ Е.З. Сафонов/
	
	
	
	___________/ Инициалы и фамилия /


       М.П.                                                                                         М.П.
Приложение № 5                                                                                                      к   контракту на поставку тепловой энергии

№ __-Т/17 от «__» ______ 201__г. 

ПОРЯДОК

определения количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя 
при отсутствии узла учета.
Настоящий порядок определяет методы расчета тепловой энергии и теплоносителя, потребленный абонентом в случае отсутствия у последнего приборов учета.
Общее количество принятой тепловой энергии Заказчиком на 1 (одном) объекте в этом случае определяется по формуле:

Qo =Qomax • 24 • (ti – tom) • n / (ti – to) + Qyt, где
Qomax - значение часовой тепловой нагрузки отопления (Гкал/ч). Фиксируется в контракте, при предоставлении Заказчиком технической документации на здание/помещение определяется согласно таковой документации. В случае изменения и (или) перепланировки системы отопления после даты составления технической документации – определяется расчетным путем, согласно методам расчета Методики;
ti - усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий (°С). 
Для расчета стороны руководствуются следующими значениями ti:

	Вид объекта
	Значение в °С (в градусах по Цельсию) для осуществления расчета

	Жилые помещения
	20

	Нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных жилых домах, независимо от назначения использования
	20

	Детский сад, ясли, поликлиника, диспансер, амбулатория
	20

	Школы, высшее или средне-специальное учебное заведение
	16

	Кинотеатр
	14

	Отдельно стоящие (не находящиеся в составе многоквартирных жилых домов) магазины розничной торговли 
	15

	Административные помещения/офисы (офисные здания), производственные помещения
	20

	Гаражные боксы, теплые стоянки автотранспорта, складские помещения
	10

	Административные и производственные помещения совмещенные с гаражными боксами, (при наличии единого теплового ввода/точки подключения) и (или) пожарные депо, ремонтные мастерские
	15

	Складские помещения
	15


to - расчетное значение температуры  наружного воздуха для проектирования отопления (°С). Определяется согласно технической документации на объект, а в случае ее отсутствия принимается равным значению -38 °С;
tom - среднее значение температуры наружного воздуха за период (°С). определяется за каждый расчетный период по официальным данным метеорологических станций;
n – продолжительность функционирования системы отопления. Принимается равным количеству календарных дней фактического предоставления теплоснабжения заказчику в расчетном периоде.
Qyt – количество тепловых потерь энергии от точки поставки (точки разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон на конкретный объект) до объекта теплоснабжения. Определяется расчетным путем в соответствии с расчетными формулами Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 17 марта 2014 г. N  99/пр (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 сентября 2014 г.
Регистрационный N 34040).
В случае несогласия с расчетами тепловых потерь теплоснабжающей организацией, Заказчик оплачивает потери в неоспариваемой части и предоставляет контррасчет. Объем тепловых потерь может быть определен сторонами по результатам экспертизы, оплачиваемой несогласной стороной. В случае подтверждения неверного расчета другой стороны, заказчик экспертизы вправе требовать полной компенсации понесенных затрат на проведение экспертизы. 

Объем принятого теплоносителя на восполнение потерь определяется в пределах установленных нормативов, как 0,25% от объема системы теплопотребления в час. В случае отсутствия подтвержденных данных об объеме системы теплопотребления, эта величина определяется по нормативным величинам. 

Если в расчетный период на теплопотребляющих установках Заказчика был зафиксирован слив и наполнение систем теплопотребления сетевой водой (теплоносителем) или сверхнормативная утечка теплоносителя (далее водоразбор), связанная с аварией, потерями через неплотности в трубопроводах или арматуре, а также другими ситуациями, сопровождающимися несанкционированным водоразбором теплоносителя, то количество потребленной тепловой энергии и масса теплоносителя, предъявляемая к оплате, увеличивается на величину зафиксированного сверхнормативного расхода теплоносителя. Температура теплоносителя (t), принимаемая при расчете тепловой энергии с такими потерями теплоносителя, определяется по фактической температуре потерянного теплоносителя.

Предъявление к оплате количества тепловой энергии и теплоносителя, в этом случае, производится на основании Акта, подписанного Сторонами. В Акте указывается следующие величины:

- время зафиксированного водоразбора;

- температура теплоносителя во время водоразбора;

- расход теплоносителя (т/час), определяемый на основании технической литературы, в зависимости от перепада давлений и диаметра отверстия в месте водоразбора;

- расчетные значения заактированных потерь тепловой энергии и теплоносителя, которые в дальнейшем будут предъявлены к оплате.
Во всем остальном, не урегулированном настоящим Порядком, стороны руководствуются Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034), Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. N  99/пр (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 сентября 2014 г. Регистрационный N 34040). Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004 (утв. Госстроем РФ 12 августа 2003 г.).
	Поставщик:


	
	
	
	Заказчик:

	____________/ Е.З. Сафонов/
	
	
	
	___________/ Инициалы и фамилия /


        М.П.                                                                                       М.П.
Приложение № 6                                                 
 к   контракту на поставку тепловой энергии

№ ___-Т/17 от «__» ______ 201__ г. 

Перечень должностных лиц

для ведения переговоров по исполнению настоящего контракта

Поставщик – МП «Городское коммунальное хозяйство»:

Вопросы порядка выставления платежей, сверки расчетов, допуска в эксплуатацию узла учета, опломбирования приборов и устройств в узле учета и другие вопросы, связанные с исполнением контракта: 

заместитель директора по ФЭ - главный бухгалтер

Булавкина Лариса Яковлевна, телефон: 2-52-04; 

начальник финансово-экономического отдела 

Михайлова Жанна Алексеевна,  телефон: 2-85-06;

начальник  ПТО 

Прилипко Пётр Ефимович,  телефон: 2-52-01;

начальник отдела сбыта и реализации   

Антонова Наталья Анатольевна, телефон: 2-82-59

начальник ОПТК 

Старовойтов Евгений Анатольевич, телефон: 2-04-38

Оперативно-диспетчерская дисциплина и связанные с ней вопросы: 2-84-35;

Заказчик:

Ф.И.О.__________________________________________, телефон_________________ 

Ф.И.О.__________________________________________, телефон_________________ 

	Поставщик:


	
	
	
	Заказчик:

	____________/ Е.З. Сафонов/
	
	
	
	___________/ Инициалы и фамилия /


       М.П.                                                                                         М.П.






